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Wydajnosc w kompaktowe]

obudowie

Dell Pro Slim QCS1250
Dell Pro Slim PlUS essizs

Dostepne konfiguracje komputerow Al PC
z procesorami Intel® Core™ Ultra (Seria 2)
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Wydajnosc
w nieduzej obudowie

Przedstawiamy najnowsze komputery
od wiodacej na swiecie marki
komercyjnych komputeréw Al

ateon 200m

Komputery stacjonarne Dell Pro Slim to doskonate potaczenie
formy i funkcjonalnosci. Te profesjonalne komputery majg moduty
opcjonalne i nieduzg obudowe, ktéra nie wymaga uzycia narzedzi
przy rozbudowie. Zwieksz produktywnosc¢ dzieki procesorom
Intel® Core™ (14. generacji) lub wejdZ na zupetnie nowy poziom

za sprawg procesoréw Intel® Core™ Ultra (Seria 2) obstugujgcych
zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji.

Te niezawodne i trwate komputery przechodzg z powodzeniem
rygorystyczne testy klasy wojskowej? i sg wyposazone w najlepsze
rozwigzania w zakresie zarzgdzania i zabezpieczen. Ujednolicony
system BIOS dla wszystkich komputerow stacjonarnych Dell

Pro® upraszcza zarzgdzanie flotg komputeréw stacjonarnych,
zapewniajgc bezproblemowe uzytkowanie.

Dell Pro Slim Dell Pro Slim Plus

QCS1250 QBS1250

Wybierz jeden z procesorow Intel® Core™ Ten komputer Al zostat zaprojektowany z myslg o

(14. generaciji) klasy nawet i7 lub zwieksz mozliwosci zwiekszonej wydajnosci i funkcjach zaawansowanych.
sztucznej inteligencji dzieki procesorom Intel® Core™ Jest obstugiwany przez procesor Intel® Core™

Ultra (Seria 2) klasy nawet Ultra 7, z dedykowanym Ultra (Seria 2) klasy nawet Ultra 9 oraz dedykowany
koprocesorem neuronowym (NPU). uktad NPU do zadan opartych na sztucznej inteligencii.
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Przedstawiamy komputery Al od wiodacej na swiecie marki
komercyjnych komputeréw tego typu’

Zyskaj nowy poziom wydajnosci dzieki modelom komputerow

Al z procesorami Intel® Core™ Ultra do komputerow stacjonarnych
(Seria 2). Systemy te sg wyposazone w specjalny koprocesor
neuronowy (NPU) i zapewniaja do 13 TOPS. Zostaty
zaprojektowane z myslg o obcigzeniach roboczych

zwigzanych ze sztuczng inteligencja, pomagajac
firmom w wyprzedzeniu konkurenciji.

Dodatkowe opcje procesorow obejmujg najnowsze
procesory Intel® Core™ (14. generacji) klasy nawet i7
(dostepnej w modelu Dell Pro Slim).

Opcje Intel vPro® we wszystkich konfiguracjach
zwiekszajg bezpieczenstwo i tatwos¢ zarzadzania.

Swiadomy
wybor materiatéw

+ 50% stali
pochodzacej z
recyklingu w obudowie®

- Nawet 48% tworzyw sztucznych
z recyklingu®

-+ Opakowania do 100% z recyklingu lub
zrédet odnawialnych’ i opcje opakowan
zbiorczych w celu zmniejszenia ilosci
odpadow opakowaniowych i obnizenia emisjié

Spetnia najnowsze normy dotyczace
ochrony srodowiska

Sprzet uzyskat
certyfikaty ENERGY STAR®, TCO i EPEAT
Gold z oznaczeniem Climate+°.

Dell APEX PC as a Service'®
W petni konfigurowalna
miesieczna subskrypcja, ktora
moze obejmowac komputery,
urzadzenia peryferyjne,
oprogramowanie i ustugi

bez zadnych poczatkowych
inwestycji.

Sprawdzona
niezawodnos¢
Komputery stacjonarne
Dell Pro zostaty
zaprojektowane z mysla
0 niezawodnosci i
trwatosci — mniej niz 1%
z nich wymaga serwisu
W pierwszym roku
eksploatacji'.

*Produkt pokazany na tej stronie to Dell Pro Slim Plus.

Smukta, przemyslana konstrukcja

Ulepszona konstrukcja termiczna zapewnia doskonatg
wydajnosc¢ chtodzenia i nawet o 57% cichsza prace
(Dell Pro Slim)2.

Zwieksz produktywnosé dzieki petnemu ekosystemowi firmy Dell
Zaprojektowane i przetestowane z uzyciem akcesoriow, uchwytow,
podstaw i monitorow marki Dell, czyli pochodzgcych od najlepszego
dostawcy na swiecie®.

Wysoka wydajnosé

Posiadajgc do 128 GB pamieci DDR5 i 4 gniazda
(Dell Pro Slim Plus)/do 64 GB pamieci DDR5
i 2 gniazda (Dell Pro Slim), mozna sprostaé
naprawde duzym obcigzeniom roboczym.

Wydajnos¢ staje sie fatwa dzieki 3 dyskom
SSD M.2 i 1 opcjonalnemu dyskowi
HDD 3,5" (Dell Pro Slim Plus)/1 dyskowi
SSD M.2 i drugiemu dyskowi SSD M.2
zainstalowanemu za pomoca karty
rozszerzen Zoom (Dell Pro Slim).

~ 2 :
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Ciesz sie ptynnym obrazem dzieki
opcjonalnej autonomicznej karcie
graficznej AMD.

Zwiekszaj funkcjonalnosé
systemu dzieki maksymalnie
trzem gniazdom PCle.

Uproszczenie

infrastruktury IT

Dell oferuje najbezpieczniejsze i
najtatwiejsze w zarzgdzaniu komercyjne
komputery PC'" wraz z nowoczesnymi
ustugami i rozwigzaniami dotyczgcymi
cyklu zycia, ktore utatwiajg zarzadzanie IT.

Moduty portow opcjonalnych
do komputera Dell Pro
Slim Plus obejmuja
Thunderbolt™4 i port
Swiattowodowy 5 GbE*
(Peer-to-Peer).

Usprawnij zarzadzanie flotg komputeréw
stacjonarnych dzieki jednemu, ujednoliconemu
systemowi BIOS w komputerach Dell Pro Micro,
Slim i Tower'.

Dwuletni cykl odswiezania komputera na potrzeby
zarzadzanych zmian pomaga obnizy¢ koszty
konserwacji i wsparcia.

Zarzadzaj komputerami w chmurze w potaczeniu
z ustugg Microsoft Intune za posrednictwem portalu
Dell Management Portal.
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Utrzymuj sie

W czotowce dzieki
mozliwosciom
sztucznej inteligencji

Uruchom odpowiednie obcigzenie robocze na
odpowiednim silniku i w odpowiednim czasie

Wykorzystaj niesamowitg wydajnos¢ dzieki

wbudowanej sztucznej inteligencji obstugiwanej

przez procesory Intel® Core™ Ultra (Seria 2). Te Procesor G PU N P U
komputery ze sztuczng inteligencjg sg wyposazone
w trojwarstwowa architekture wieloprocesorowa,
tgczaca procesor CPU, GPU i dedykowany uktad wykonywanie zadan wysokiej inteligencji

Zapewnia Obstuguje Dedykowany
bezproblemowe renderowanie silnik sztucznej

NPU, aby aplikacje oparte na sztucznej inteligencji sysit%';scrz?/\‘/:ych. jf"’)‘fzi‘:sip?gg'gi Obciaozlfr:’ggfggocze
dziataty szybciej i ptynniej w kazdym projekcie. wykonywanie Al, zuzywajgc mniej
zadan energii.
obliczeniowych

@, |

0 50% szybsze dziatanie Al Sztuczna inteligencja na komputerze PC

Zyskaj nawet o0 50% szybsze dziatanie sztucznej inteligencji Firmom, ktére chcg przyspieszy¢ wdrazanie aplikacji sztucznej
dzieki funkcji wykrywania scen do edycji za pomocga sztucznej inteligencji wsréd swoich pracownikow, Dell oferuje najbardziej
inteligencji w programie Adobe After Effects’, ktéra przyspiesza kompleksowy w branzy zestaw narzedzi Al wykorzystujgcy
proces edycji i pozwala uzyskac¢ wiecej czasu na kreatywnosc, technologie NPU% Rozwigzanie Dell Pro Al Studio przenosi

a jednoczesnie daje niesamowite rezultaty. sztuczna inteligencje bezposrednio do urzadzenia, co zapewnia

jego ptynne dziatanie bez wysokich kosztow.

W %

Nawet o 58% mniejsze zuzycie energii Solidne zabezpieczenia komputeréow Al

Teraz Twoj komputer stacjonarny moze pracowac madrzej, Pracuj bezpiecznie dzieki tatwemu zarzadzaniu najbezpieczniejszymi
a nie ciezej, dzieki ulepszonej wspodtpracy wspomaganej na swiecie i najtatwiejszymi w zarzadzaniu komercyjnymi

sztuczng inteligencja, ktéra zuzywa nawet o 58% mniej mocy komputerami Al PC* wyposazonymi we wbudowane zabezpieczenia
procesora podczas rozmow w aplikacji Zoom, z efektami tfa sprzetowe i zabezpieczenia oprogramowania wewnetrznego
opartymi na sztucznej inteligencji®. chronigce przed cyberatakami, zintegrowang weryfikacje

wszystkich aktualizacji sterownikow i systemu BIOS oraz publikacje
harmonogramu publikacji sterownikow i plikdéw do pobrania.
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/rownowazone
Innowacje

&
Konstrukcja z materiatéw pochodzacych z recyklingu

Zaprojektowane z troskg o srodowisko naturalne
komputery Dell Pro Slim zawierajg w obudowie nawet
50% stali pochodzacej z recyklingu poprodukecyjnego’.

Te komputery stacjonarne wykonano tez nawet w 48%

z tworzyw sztucznych pochodzgcych z recyklingu,

w tym z recyklingu pokonsumenckiego i ze sprzetu
komputerowego przetworzonego w obiegu zamknietym?.

&

Trwata konstrukcja

Komputery stacjonarne Dell Pro sg wyposazone

w wysokiej jakosci komponenty, ktére zapewniajg
najwyzszg wydajnosc i wartos¢ w catym cyklu zycia.
Firma Dell utatwia dostep do czesci zamiennych

i ich wymiane, aby umozliwic¢ jak najdtuzsza
eksploatacje produktow.

Czesci i elementy do rozbudowy »

Zgodnos¢ z najnowszymi normami ochrony srodowiska
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Bardziej przemyslane opakowanie

Komputery sg dostarczane w opakowaniach
wykonanych w 100% z materiatow pochodzacych

z recyklingu lub odnawialnych?. Dostepne sg opcje
opakowan zbiorczych, ktore utatwiajg rozpakowanie
i zmniejszajg ilos¢ odpadow transportowych

i opakowaniowych?.

e
/

Bezproblemowa modernizacja technologii

Mozemy pomoc w modernizowaniu

i odpowiedzialnym wycofaniu urzadzen,

niezaleznie od marki, przy jednoczesnym zapewnieniu
zgodnosci z celami zréwnowazonego rozwoju.

Ustugi Asset Recovery Services »

Produkty te majg certyfikaty ENERGY STAR, TCO i rejestracje EPEAT
Gold z oznaczeniem Climate+®.

=
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*Produkt pokazany na tej stronie to Dell Pro Slim.


https://www.dell.com/en-us/shop/partsforyourdell
https://www.dell.com/en-us/dt/lp/recovery-recycling?_gl=1*1y1u0rg*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjw1_SkBhDwARIsANbGpFvltfHoixTfZ_HMrqEggxwdq1-4y1VnKm9vCOLvTxO3VAXSDqJfYOQaAqQ_EALw_wcB&gclsrc=aw.ds%20https://www.dell.com/en-us/dt/lp/recovery-recycling?_gl=1*1y1u0rg*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjw1_SkBhDwARIsANbGpFvltfHoixTfZ_HMrqEggxwdq1-4y1VnKm9vCOLvTxO3VAXSDqJfYOQaAqQ_EALw_wcB&gclsrc=aw.ds%20https://www.dell.com/en-us/dt/lp/recovery-recycling?_gl=1*1y1u0rg*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjw1_SkBhDwARIsANbGpFvltfHoixTfZ_HMrqEggxwdq1-4y1VnKm9vCOLvTxO3VAXSDqJfYOQaAqQ_EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
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Wiekszy komfort
pracy na

komputerze

Przemyslany, zintegrowany design

Zwieksz produktywnos¢ i usprawnij wspotprace dzieki kompletnemu
ekosystemowi firmy Dell, ktory zostat opracowany i przetestowany
pod katem ptynnej wspotpracy z komputerem Dell Pro Slim.

A Monitor Dell Pro 24 Plus z koncentratorem USB-C — P2425H
B Kamera internetowa Dell UltraSharp — WB7022

C Bezprzewodowy zestaw stuchawkowy Dell Pro — WL3024

D Klawiatura i mysz Dell Pro — KM5221W

‘ Wiecej zaawansowanych opcji
w zestawie

Dotaczone bezprzewodowe klawiatury i
zestawy Dell zapewniajg dostawe kompletu
w tym samym czasie i tatwa konfiguracje.
Klawiatury bezprzewodowe Dell zapewniajg
do 36 miesiecy zywotnosci baterii,
gwarantujac dtugoterminowg wydajnosc'.

L

Wybrane modele obejmuja klawisz Copilot
umozliwiajgcy natychmiastowy dostep

do sztucznej inteligencji i ciche klawisze do
pisania w otwartych srodowiskach biurowych.

Akcesoria zwiekszajgce porzadek
w przestrzeni roboczej

Zadbaj o porzadek w miejscu pracy dzieki Komputer Dell Pro Slim jest wyposazony
szerokiej gamie opcjonalnych podstaw. w opcjonalny filtr przeciwpytowy i opcjonalng
Mozesz zbudowac kompletny system ostong kabli. Dyskretny filtr przeciwpytowy
All-in-One, podtgczajac monitor chroni wewnetrzne komponenty, a ostona

Dell z koncentratorem USB-C do podstawy ~ Kabli chroni porty i porzadkuje kable.
All-in-One dla Dell Pro Slim.
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Uproszczenie
infrastruktury IT

Nasze najbezpieczniejsze' i najtatwiejsze
W zarzgdzaniu® rozwigzania utatwiajg
administrowanie systemem IT

Bezpieczenstwo

Poprawa bezpieczenstwa catej floty urzadzen
dzieki wielu warstwom ochrony

Zmniejsz podatnosc na ataki i zwieksz
dtugoterminowg cyberodpornosc dzieki
rozwigzaniu Dell Trusted Workspace »

8= 1

Bezpieczenstwo od pierwszego Zachowanie integralnosci systemu
uruchomienia dzieki BIOS dzieki dogtebnej widocznosci
rygorystycznym kontrolom na poziomie oprogramowania
faricucha dostaw. uktadowego.

[e) r,n
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Ochrona tozsamosci uzytkownikow Wzboga¢ dane na poziomie systemu
koncowych przed ztosliwym operacyjnego o telemetrie komputera,
oprogramowaniem wykradajagcym aby przyspieszy¢ wykrywanie,

dane uwierzytelniajace. reagowanie i naprawianie.

£

Ochrona przed zaawansowanymi zagrozeniami za pomoca
oprogramowania oferowanego przez naszych najlepszych
w swojej klasie partnerow.

Zmniejsz luke w
zabezpieczeniach IT dzieki
zintegrowanemu rozwigzaniu
obstugujacemu sztuczna
inteligencje

Poznaj zabezpieczenia

wspomagane sprzetowo
firm Dell, Intel i CrowdStrike.

Wiecej informaciji »
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Najbezpieczniejsze A R
komercyjne komputery

PC na swiecie’

A comparison of security features in Dell, HP,
and Lenovo PC systems
Appreach
Wediug ﬂrmy Principled :.:'L;:Zﬂ?::f: Principled Technologies to investigate 10 security features in the PC security and system
Technologies zaden « Suppont far menitoring salutions
producent komputeréw
nie zapewnia takie] o g e e g S S PR
widocznosci na poziomie =Rl el kmpnsink

-8 oring BICS changes withsecuriy informaiion and event
systemu BIOS,

Jakq Oferuje Dell. « BIOS setting management imegrations for Intune

« BIOS access management security enhancements for Intwne

wia off-site measurements

Administrowanie

tatwe i niezawodne zarzadzanie
flotg komputeréw osobistych

Zabezpieczenie | optymalizacja punktow koncowych
oraz zwiekszenie produktywnosci uzytkownikow
koncowych dzieki rozwigzaniom Dell do zarzgdzania »

Portal Dell Management Portal umozliwia zarzadzanie komputerami
Dell za posrednictwem chmury w potaczeniu z ustugg Microsoft Intune

Portal Dell Management Portal >

Aktualizuj i zabezpieczaj flote komputeréw Dell za pomoca jednej
aplikacji — Dell Client Device Manager®.

Dell Trusted Update Experience utatwia aktualizacje punktow koricowych
za pomoca najnowszych wersji systemu BIOS i sterownikéw. Dell to jedyny
producent komputeréw osobistych z pierwszej pigtki, ktory:

Publikuje2 harmonogram wydawania sterownikéw urzadzen
i pobierania plikow:
administratorzy IT moga wdraza¢ aktualizacje urzadzen
w catej flocie zgodnie z przewidywalnym harmonogramem.

Wiecej informaciji »

Eg Rozwigzania wprowadzone po raz pierwszy w branzy przez
firme Dell

Portal dla partneréw dostepny w ustudze Microsoft Intune, z funkcja
dostepu hastem do systemu BIOS dla catej floty oraz dostepem do
aplikacji i publikowaniem klasy korporacyjnej

Aplikacja Enterprise z modutowymi funkcjami aktualizacji i wdrazania
zabezpieczen w portalu dla partneréw firmy Dell, dostepna za
posrednictwem ustugi Microsoft Intune

Rozwigzanie oparte na pakietach Binary Large Object (BLOB)
do konfiguracji ustawien systemu BIOS punktu koncowego
wykorzystujace Microsoft Intune

Rozwiazanie do zarzadzania systemami sprzetowymi OEM do
integracji z technologig Intel vPro

intel
vPRO


https://www.dell.com/endpoint-management
https://www.dell.com/en-us/lp/dt/endpoint-security
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/educational-training/dell-management-portal-brochure.pdf
https://www.dell.com/en-us/blog/a-simplified-way-to-update-pcs/
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/briefs-summaries/dell-intel-crowdstrike-endpoint-security-solution-brief.pdf
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Upros¢ modernizacje komputerow

dzieki ustugom firmy Dell

Wykorzystanie kazdego etapu cyklu zycia komputera

Dell APEX PC as a Service'

W petni konfigurowalna miesieczna
subskrypcja, ktéra moze obejmowac
komputery, urzadzenia peryferyjne,
oprogramowanie i ustugi bez
zadnych poczatkowych inwestycji.

Ustuga APEX PC as a Service utatwia
modernizacje do najnowszych
komputerow oraz bezproblemowe
wdrazanie, zabezpieczanie,
zarzadzanie, pomoc techniczng

i wsparcie podczas wycofywania
urzadzen.

Dell APEX Pc as a Service (PCAAS) >

Dell Premier

324%

zwrotu z inwestycji w ciggu 3 lat®
Ulepsz zakupy rozwigzan IT, korzystajac

z katalogu na dostosowanej platformie online.
Przejmij kontrole nad catym ekosystemem IT,

aby obnizy¢ koszty, ustandaryzowac proces
zamawiania, uzyskac¢ dostep do analiz
i nie tylko.

Dell Premier »

Nowoczesne
rozwigzania

w zakresie
cyklu zycia
produktow

Ustugi Asset Recovery Services

1,27 mid

Kilogramy elektroniki odzyskane dzieki
wszystkim programom odzyskiwania od 2007 r.2
Firma Dell pomoze Ci bezpiecznie i
odpowiedzialnie wycofaé stary sprzet IT

— niezaleznie od marki — aby umozliwi¢
bezproblemowe przejscie ze starej technologii

na nowa, chronigc jednoczesnie firme i planete.

Ustugi Asset Recovery Services »>

ProDeploy Client Suite

Modernizacja komputeréw zaczyna

sie od przekazania nowych urzadzen
uzytkownikom koricowym. Pakiet

Dell ProDeploy usprawnia dziatalnosé
operacyjng i zwieksza produktywnosé
dzieki skonfigurowanym komputerom,
ktore sg gotowe do uzycia

juz od pierwszego dnia dzieki dynamicznej
alokacji i obrazowaniu w chmurze.

Podczas procesu przejscia ze starej na
nowa technologie rozwigzanie ProDeploy
Plus zapewnia mozliwos¢ bezpiecznego
usuniecia poufnych danych uzytkownikow
koncowych za pomoca zaawansowanych
narzedzi do oczyszczania urzadzen,

a takze ustugi odzyskiwania zasobow

w celu odpowiedzialnego wycofania
urzadzenia z eksploatacji.

Dell ProDeploy Client Suite »

ProSupport Suite for PCs

Pakiet ProSupport Suite to cos wiecej niz
rozwigzanie do usuwania awarii dostepne
catodobowo przez 7 dni w tygodniu — to
zestaw narzedzi, ktére automatyzujg i
optymalizujg srodowisko przy niewielkiej
lub zerowej interwencji cztowieka lub
zaktoceniach ze strony uzytkownika
koricowego.

Wybieraj z obszernej biblioteki skryptéw
autorstwa firmy Dell, ktére sg w stanie
szybko skorygowac problemy w catej
firmie, skracajgc czas wprowadzenia
dziatan zaradczych i utrzymujac najwyzszg
wydajnos¢ systemu. ProSupport Suite
zapewnia dane oparte na telemetrii, ktére
zapewniajg dziatowi IT szczegdtowe
informacje i umozliwiajag wprowadzanie
ukierunkowanych aktualizacji — wszystko
z jednego pulpitu nawigacyjnego.

ProSupport Suite for PCs >



https://www.dell.com/en-us/dt/apex/device/pc-as-a-service.htm#tab0=0&tab1=0
https://www.dell.com/pl-pl/lp/dt/prodeploy-client-suite?hve=explore)%250
https://www.dell.com/en-us/lp/dt/dell-premier
https://www.dell.com/en-us/lp/dt/ars
https://www.dell.com/en-us/lp/dt/prosupport-client-suite
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Wybierz wtasciwe
rozwigzanie

T

Zobacz widok 360 > Zobacz widok 360 >

Funkcja Dell Pro Slim (QCS1250)

Komputer Al:
W najlepszej konfiguraciji procesor Intel® Core™ Ultra 7 (65 W)

Proeey Komputer Al:
. . W najlepszej konfiguraciji procesor Intel® Core™ Ultra 9 (65 W)
Dodatkowe opcje procesoréw:
W najlepszej konfiguracji procesor Intel® Core™ i7 (65 W) (14. generacji)
Rozmiar obudowy Obudowa 8.4L

Zintegrowana karta graficzna: obstuga do 4 wyswietlaczy’
Karta graficzna Opcjonalna karta graficzna AMD Radeon™ RX
Opcjonalna karta graficzna NVIDIA® RTX™

Zintegrowana karta graficzna: obstuga do 4 wyswietlaczy’
Opcjonalna karta graficzna AMD Radeon™ RX

Pamie¢ Do 64 GB pamigci DDRS, 2 gniazda Do 128 GB pamieci DDRS5, 4 gniazda

3 gniazda M.2 na dyski SSD o pojemnosci do 2 TB kazdy,
opcjonalna macierz RAID

Czwarte gniazdo M.2 na karcie rozszerzen Zoom

Dysk twardy 3.5" 0 pojemnosci do 4 TB

1 gniazdo M.2 z dyskiem SSD o pojemnosci do 1 TB
Pamieé masowa Drugie gniazdo M.2 na karcie rozszerzen Zoom
Dysk twardy 3.5" o pojemnosci do 2 TB

Whbudowane porty USB 8 portéw USB (w tym 1 port USB-C) 10 portéw USB (w tym 2 port USB-C)

HDMI 2.1 TMDS, do 4096 x 2160 przy 60 Hz

Wbudowane i
) DisplayPort 1.4a: 3 porty DisplayPort 1.4a, do 5120 x 3200 przy 60 Hz

porty wideo Do 5120 x 3200 przy 60 Hz z procesorami Intel® Core™ Ultra (Seria 2)
Do 4096 x 2304 przy 60 Hz z procesorami Intel® Core™ (14. generacji)

1 modut portu Z procesorami Intel® Core™ Ultra: Z procesorami Intel® Core™ Ultra:

opcjonalnego HDMI 2.1, do 5120 x 3200 przy 60 Hz / DisplayPort™ 2.1, Thunderbolt 4 z obstuga standardu DisplayPort™ 2.1 + USB 3.2 Type-C® drugiej

do rozbudowy do 7680 x 4320 przy 60 Hz / VGA / USB Type-C® z trybem alternatywnym generacji / HDMI 2.1, do 5120 x 3200 przy 60 Hz / DisplayPort™ 2.1, do 7680 x 4320
DisplayPort™ / 2 porty USB-A 3.2 drugiej generacji / modut portu szeregowego przy 60 Hz / VGA / USB Type-C® z trybem alternatywnym DisplayPort™ / 2 porty USB 3.2

drugiej generacji / modut portu szeregowego / port Swiattowodowy 5 GbE

Z procesorami Intel® Core™: (Peer-to-Peer)? / port Ethernet RJ-45 (5 Gb/s)
HDMI 2.1, do 4096 x 2160 przy 60 Hz / DisplayPort™ 1.4a,
do 5120 x 3200 przy 60 Hz / VGA / USB Type-C® z trybem alternatywnym
DisplayPort™ / 2 porty USB-A 3.2 drugiej generacji / modut portu szeregowego

Stal z recyklingu Zawiera stal pochodzgcg nawet w 50% z recyklingu poprodukcyjnego w obudowie

Okres ustug 1 rok 3 lata


https://content.hmxmedia.com/dell-pro-qcs1250-slim-desktop/index.html
https://content.hmxmedia.com/dell-pro-qbs1250-slim-plus-desktop/index.html
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i'i W zaleznosci od konfiguracji systemu nie wszystkie dane techniczne sa dostepne.

Wyszukaj instrukcje obstugi produktu na stronie Dell.com/support lub skontaktuj sie ze specjalistag ds. sprzedazy firmy Dell Technologies.

FUNKCJA

NAZWA PRODUKTU

IDENTYFIKATOR
MODELU

KOLOR TORBY

OPCJE
PROCESOROW'

CHIPSET

DOSTEPNE SYSTEMY
OPERACYJNE'

KARTA GRAFICZNA

PAMIEC"23

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dell Pro Slim

QCS1250

Dell Standard Black

Komputer dla branzy sztucznej inteligencji

Intel® Core™ Ultra 7 265 vPro® (NPU 13 TOPS, 20 rdzeni, do 5,3 GHz)
Intel® Core™ Ultra 5 245 vPro® (NPU 13 TOPS, 14 rdzeni, do 5,1 GHz)
Intel® Core™ Ultra 5235 vPro® (NPU 13 TOPS, 14 rdzeni, do 5,0 GHz)

Dodatkowe opcje procesoréw

Intel® Core™ i7-14700 vPro® (20 rdzeni, do 5,3 GHz)
Intel® Core™ i5-14600 vPro® (14 rdzeni, do 5,2 GHz)
Intel® Core™ i5-14500 vPro® (14 rdzeni, do 5,0 GHz)
Intel® Core™ i3-14100 (4 rdzenie, do 4,7 GHz)

Intel® Core™ 300 (2 rdzenie, do 3,9 GHz)

Intel® Q670/Q870

Windows 11 Home

Windows 11 Pro

Windows 11 Pro National Education
Ubuntu® Linux® 24.04 LTS

Zintegrowany uktad graficzny

Intel® UHD Graphics 710
Intel® UHD Graphics 730
Intel® UHD Graphics 770
Grafika Intel®

Dostepne autonomiczne karty graficzne

AMD Radeon™ RX 6300, 2 GB pamieci GDDR6
NVIDIA® RTX™ A400 z 4 GB pamieci GDDR6

Dotyczy komputeréw wyposazonych w procesor Intel® Core™ 300 /
i3 14100/ i5 14500 vPro®

8 GB: 1 x 8 GB pamieci DDR5, 4800 MT/s, UDIMM, tryb jednokanatowy
16 GB: 1 x 16 GB pamigci DDR5, 4800 MT/s, UDIMM, tryb jednokanatowy
16 GB, 2 x 8 GB, DDR5, 4800 MT/s, UDIMM, pamie¢ dwukanatowa

32 GB, 1 x 32 GB, DDR5, 4800 MT/s, UDIMM, pamie¢ jednokanatowa

32 GB: 2 x 16 GB pamieci DDRS, 4800 MT/s z funkcjg UDIMM, pamie¢
dwukanatowa

64 GB, 2 x 32 GB, DDRS5, 4800 MT/s, UDIMM, pamie¢ dwukanatowa

Dotyczy komputeréw wyposazonych w procesor Intel® Core™ i5 14600
VPro®/ i7 14700 vPro®

8 GB: 1 x 8 GB pamieci DDRS, 5600 MT/s, UDIMM, tryb jednokanatowy
16 GB: 1 x 16 GB pamigci DDR5, 5600 MT/s, UDIMM, tryb jednokanatowy
16 GB, 2 x 8 GB, DDR5, 5600 MT/s, UDIMM, pamie¢ dwukanatowa

32 GB, 1 x 32 GB, DDR5, 5600 MT/s, UDIMM, pamie¢ jednokanatowa

32 GB: 2 x 16 GB pamieci DDR5, 5600 MT/s z funkcja UDIMM, pamieé
dwukanatowa

64 GB, 2 x 32 GB, DDR5, 5600 MT/s, UDIMM, pamie¢ dwukanatowa

W przypadku komputeréw dostarczanych z procesorem Intel® Core™
Ultra 5 235 vPro®/245 vPro® lub Ultra 7 265 vPro®

8 GB: 1 x 8 GB pamigci jednokanatowej DDR5, maks. 5600 MT/s, UDIMM
16 GB: 1 x 16 GB pamieci jednokanatowej DDR5, maks. 5600 MT/s, UDIMM
16 GB, 2 x 8 GB pamigci dwukanatowej DDR5, maks. 5600 MT/s, UDIMM
32 GB: 1 x 32 GB pamieci jednokanatowej DDR5, maks. 5600 MT/s, UDIMM
32 GB, 2 x 16 GB pamigci dwukanatowej DDRS, maks. 5600 MT/s, UDIMM
64 GB, 2 x 32 GB pamieci dwukanatowej DDR5, maks. 5600 MT/s, UDIMM

8 GB: 1 x 8 GB pamigci jednokanatowej DDRS, maks. 6400 MT/s, CUDIMM
16 GB: 1 x 16 GB pamieci jednokanatowej DDR5, maks. 6400 MT/s, CUDIMM
16 GB, 2 x 8 GB pamigci dwukanatowej DDR5, maks. 6400 MT/s, CUDIMM
32 GB: 1 x 32 GB pamigci jednokanatowej DDRS5, maks. 6400 MT/s, CUDIMM
32 GB, 2 x 16 GB pamigci dwukanatowej DDR5, maks. 6400 MT/s, CUDIMM
64 GB, 2 x 32 GB pamieci dwukanatowej DDR5, maks. 6400 MT/s, CUDIMM

Dell Pro Slim Plus

QBS1250

Dell Standard Black

Komputer dla branzy sztucznej inteligencji

Intel® Core™ Ultra 9 285 vPro® (NPU 13 TOPS, 24 rdzenie, do 5,6 GHz)
Intel® Core™ Ultra 7 265 vPro® (NPU 13 TOPS, 20 rdzeni, do 5,3 GHz)
Intel® Core™ Ultra 5245 vPro® (NPU 13 TOPS, 14 rdzeni, do 5,1 GHz)
Intel® Core™ Ultra 5235 vPro® (NPU 13 TOPS, 14 rdzeni, do 5,0 GHz)

Intel® Q870

Windows 11 Home

Windows 11 Pro

Windows 11 Pro National Education
Ubuntu® Linux® 24.04 LTS

Zintegrowany uktad graficzny
Grafika Intel® Arc™ Xe2

Dostepne autonomiczne karty graficzne

AMD Radeon™ RX 6300, 2 GB pamieci GDDR6
NVIDIA® RTX™ A400, 4 GB, GDDR6

Dotyczy komputeréw wyposazonych w procesor Intel® Core™ Ultra 5, Ultra 7 lub Ultra 9

8 GB: 1 x 8 GB pamieci DDR5, 5600 MT/s, UDIMM, tryb jednokanatowy

16 GB: 1 x 16 GB pamieci DDR5, 5600 MT/s, UDIMM, tryb jednokanatowy

16 GB, 2 x 8 GB, DDR5, 5600 MT/s, UDIMM, pamig¢ dwukanatowa
32 GB, 1 x 32 GB, DDR5, 5600 MT/s, UDIMM, pamie¢ jednokanatowa

32 GB: 2 x 16 GB pamieci DDRS5, 5600 MT/s z funkcjg UDIMM, pamigé dwukanatowa

32 GB, 4 x 8 GB, DDR5, 4800 MT/s, UDIMM, pamie¢ dwukanatowa
64 GB, 2 x 32 GB, DDR5, 5600 MT/s, UDIMM, pamie¢ dwukanatowa
64 GB, 4 x 16 GB, DDR5, 4800 MT/s, UDIMM, pamie¢ dwukanatowa
128 GB, 4 x 32 GB, DDRS5, 4400 MT/s, UDIMM, pamie¢ dwukanatowa
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i'i W zaleznosci od konfiguracji systemu nie wszystkie dane techniczne sa dostepne.
Wyszukaj instrukcje obstugi produktu na stronie Dell.com/support lub skontaktuj sie ze specjalistag ds. sprzedazy firmy Dell Technologies.

FUNKCJA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NAZWA PRODUKTU Dell Pro Slim Dell Pro Slim Plus
IDENTYFIKATOR
2 2
MODELU QCS1250 QBS1250
DOSTEPNE Dysk twardy Dysk twardy
OPCJ;E\SPS\“N"'EE?! Dysk HDD SATA 3,5, 7200 RPM, 2 TB Dysk HDD SATA 3,5", 7200 RPM, 2 TB
’ Dysk HDD SATA 3,5", 5400 RPM, 4 TB
Dysk SSD
Dysk SSD 256 GB Dysk SSD
Dysk SSD 512 GB Dysk SSD 256 GB
Dysk SSD 512 GB, TLC Dysk SSD 512 GB
Dysk SSD o pojemnosci 1 TB Dysk SSD 512 GB, TLC
Dysk SSD 1 TB, TLC Wydajny dysk SSD o pojemnosci 512 GB, obstuga SED
Dysk SSD 1 TB, TLC
Wydajny dysk SSD o pojemnosci 1 TB, obstuga SED
Wydajny dysk SSD o pojemnosci 2 TB, obstuga SED
OPCJE LACZNOSCI Karta sieci bezprzewodowej Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, MU-MIMO, Karta sieci bezprzewodowej Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, MU-MIMO,
BEZPRZEWODOWEJ Bluetooth® 5.3 Bluetooth® 5.3
Karta sieci bezprzewodowej Intel® Wi-Fi 7 BE200, 2x2, 802.11be, MU-MIMO, Karta sieci bezprzewodowej Intel® Wi-Fi 7 BE200, 2x2, 802.11be, MU-MIMO,
Bluetooth® 5.4 Bluetooth® 5.4
Karta sieci bezprzewodowej MediaTek Wi-Fi 6 MT7920, 2x2, 802.11ax, Karta sieci bezprzewodowej MediaTek Wi-Fi 6 MT7920, 2x2, 802.11ax, MU-MIMO,
MU-MIMO, Bluetooth® 5.4 Bluetooth® 5.4
DZWIEK | GLOSNIKI' Kontroler audio Realtek ALC3204 Kontroler audio Realtek ALC3204
Opcjonalne gtosniki wewnetrzne Opcjonalne gtosniki wewnetrzne
ZASILANIE Wewnetrzny zasilacz Bronze 180W Zasilacz wewnetrzny 260 W z certyfikatem Bronze
Wewnetrzny zasilacz, Platinum, 360 W Zasilacz wewnetrzny 360 W z certyfikatem Platinum
PORTY Przéd Przéd
2 porty USB 2.0 (480 Mbit/s) 1 port USB 2.0 (480 Mbit/s
1 port USB 3.2 pierwszej generacji (5 Gb/s i 1 port USB 2.0 (480 Mbit/s) z funkcjg PowerShare
1 port USB 3.2 pierwszej generacji (5 Gb/s) Type-C® 1 port USB 3.2 drugiej generacji (10 Gb/s)
1 gniazdo zestawu stuchawkowego 1 port USB 3.2 Type-C® generacji 2x2 (20 Gb/s)
1 gniazdo zestawu stuchawkowego
Tyt (w przypadku komputeréw z procesorem Intel® Core™ 300 / i3 14100/i5
14500 vPro® / i5 14600 vPro® / i7 14700 vPro®) Tyt
2 porty USB 2.0 (480 Mbit/s) 2 porty USB 2.0 (480 Mb/s)  funkcjg Smart Power On
2 porty USB 3.2 pierwszej generacji (5 Gb/s) 3 porty USB 3.2 pierwszej generacji ?5 Gb/s)
1 port DisplayPort™ 1.4a (HBR2) 1 port USB 3.2 Type-C drugiej generacji (10 Gb/s)
1 port HDMI 2.1 (TMDS) 3 porty DisplayPort™ 1.4a (HBR3)
1 port Ethernet RJ-45 (5 Gb/s) 1 port Ethernet RJ-45 (5 Gb/s)
1 port szerego opcjonalnie;
Tyt (w przypadku komputeréw dostarczanych z procesorem Intel® Core™ P zeregowy (0poj ie)
Ultra 5 235 vPro®/245 vPro® lub Ultra 7 265 vPro® Tyt (rozszerzenie, opcje wzajemnie wykluczajace sie)
2 porty USB 2.0 (480 Mbit/s) 1 port VGA (opcjonalnie)
2 porty USB 3.2 pierwszej generacii (5 Gb/s) 1 port HDMI 2.1 (FRL) (opcjonalnie
1 port DisplayPort™ 1.4a (HBR3) 1 port DisplayPort™ 2.1 (UHBR20) (opcjonalnie)
1 port HDMI 2.1 (TMDS) 2 porty USB 3.2 drugiej generacji (10 Gb/s) (opcjonalnie)
1 port RJ45 Ethernet kontrolera (1GbE) 2 port USB 3).2 Type-C® drugiej generacji (10 Gb/s) z trybem alternatywnym DisplayPort™
. . . . . . opcjonalnie
Tyt (rozszerzenie, opcje wzajemnie wykluczajace sig) 1 port Thunderbolt™ 4 (40 Gbit/s) + 1 port USB 3.2 Type-C® drugiej generacji (10 Gbit/s)
1 port VGA (opcjonalnie) (opcjonalnie) _
1 port szeregowy (opcjonalnie) 1 port $wiatfowodowy LC (5 GbE)'? (opcjonalnie) (Peer-to-Peer)
2 porty USB 3.2 drugie] generacji (10 Gb/s) — opcjonalne 1 port Ethernet RJ-45 (5 Gb/s) (opcjonalnie)
1 port USB 3.2 Type-C® drugiej generacji (10 Gb/sﬁ z trybem alternatywnym
DisplayPort™ — opcjonalny
W przypadku komputeréw z procesorem Intel® Core™ 300 / i3 14100/i5
14500 vPro® / i5 14600 vPro® / i7 14700 vPro®
1 port HDMI 2.1 (TMDS) (opcjonalnie)
1 port DisplayPort™ 1.4a (HBR3) (opcjonalnie)
Dotyczy komputeréw wyposazonych w procesor Intel® Core™ Ultra 5 235
VvPro® / 245 vPro® lub Ultra 7 265 vPro®
1 port HDMI 2.1 (FRL) (opcjonalnie
1 port DisplayPort™ 2.1 (UHBR20) (opcjonalnie)
GNIAZDA 1 gniazdo PCle x16 3. generacji o potowie wysokosci 1 gniazdo PCle x16 4. generacji na karty o potowie wysokosci
2 gniazda PCle x1 3. generacji o potowie wysokosci 1 gniazdo PCle x4 trzeciej generacji do kart o potowie wysokosci
1 gniazdo M.2 2230 na karte combo Wi-Fi i Bluetooth 1 gniazdo PCle x1 trzeciej generacji do kart o potowie wysokosci
1 gniazdo M.2 2230/2280 na dysk SSD 1 gniazdo M.2 2230 na karte combo Wi-Fi i Bluetooth
1 gniazda SATA 3.0 na 3,5-calowy dysk twardy 1 gniazdo M.2 2230/2280 na dysk SSD
1 gniazdo SATA 3.0 na ptaski naped optyczny 2 gniazda M.2 2230/2280 na dyski SSD
1 gniazdo linki zabezpieczajacej Kensington 1 gniazdo SATA 3.0 na dysk twardy 3,5"
1 pierscien ktodki 7 gniazdo SATA 3.0 na ptaski naped optyczny

1 gniazdo na karte SD 4.0 (opcjonalnie)
1 gniazdo linki zabezpieczajgcej Kensington
1 pierscien ktodki
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FUNKCJA

NAZWA PRODUKTU Dell Pro Slim

IDENTYFIKATOR
MODELU

QCS1250

W zaleznosci od konfiguracji systemu nie wszystkie dane techniczne sa dostepne.
Wyszukaj instrukcje obstugi produktu na stronie Dell.com/support lub skontaktuj sie ze specjalistag ds. sprzedazy firmy Dell Technologies.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dell Pro Slim Plus

QBS1250

WYMIARY Wysoko$é: 11,95” (303,50 mm)
Szerokos¢: 3,74" (95 mm)

Gtebokosé: 11,54" (293 mm)

Waga (minimalna): 8,51 funta (3,90 kg)

Waga maksymalna: 12,99 Ib (5,89 kg)

Wysokosé: 11,95" (303,50 mm)
Szerokos¢: 3,74" (95 mm)

Glebokosé: 11,54" (293 mm)

Waga (minimalna): 8,77 funta (3,98 kg)
Waga maksymalna: 14,51 Ib (6,58 kg)

Jestesmy liderem branzy w zakresie zrownowazonych praktyk majacych na celu zmniejszenie wptywu naszych produktéw i opakowan na srodowisko.

Wiecej informaciji: https://www.dell.com/en-us/Ip/dt/sustainable-devices

FUNKCJA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NUMER MODELU’ Dell Pro Slim i Dell Pro Slim Plus

MATERIAL Plastik pochodzacy z recyklingu pokonsumenckiego (PCR)
Y BEZPIECZNE DLA i plastik pochodzacy ze sprzetu komputerowego przetworzonego
SRODOWISKA' w obiegu zamknietym — obudowa:

Dell Pro Slim: 48%; Dell Pro Slim Plus: 43%

Stal pochodzaca z recyklingu poprodukcyjnego — obudowa:
Dell Pro Slim: 50%; Dell Pro Slim Plus: 50%

Opakowanie z materiatéw z recyklingu lub odnowionych
Dell Pro Slim: do 100%; Dell Pro Slim Plus: do 100%

OZNAKOWANIA
EKOLOGICZNE'

EPEAT Climate+™:
Dell Pro Slim: tak; Dell Pro Slim Plus: tak

EPEAT
Dell Pro Slim: Gold; Dell Pro Slim Plus: Gold

TCO Certified:
Dell Pro Slim: tak (tylko konfiguracja AMD); Dell Pro Slim Plus: tak

ENERGY STAR:
Dell Pro Slim: tak (tylko wybrane konfiguracje); Dell Pro Slim Plus: tak
(tylko wybrane konfiguracje)

WYSYLKA ZBIORCZA' Opakowania zbiorcze Dell Multipack:

Dell Pro Slim: tak; Dell Pro Slim Plus: tak

USLUGI ASSET
RECOVERY SERVICES®

Ustugi Asset Recovery Services:
Dell Pro Slim: tak; Dell Pro Slim Plus: tak

Tworzywa sztuczne pochodzace z recyklingu pokonsumenckiego to odpady

z tworzyw sztucznych generowane przez gospodarstwa domowe, zaktady
przemystowe, handlowe lub instytucje, ktére zostaty ponownie wykorzystane

w konstrukeji komputera stacjonarnego. Tworzywa sztuczne z obiegu zamknigetego
to tworzywa sztuczne odzyskane z wszelkich utylizowanych produktéw IT ponownie
wykorzystywanych w elementéw komputera stacjonarnego.

Wykorzystanie stali z recyklingu pomaga zminimalizowac¢ zuzycie materiatow
pierwotnych i zwigzanych z tym dziatari wydobywczych, jednoczesnie zmieniajgc
przeznaczenie odpadow, ktére trafityby na wysypiska.

Uzywanie materiatéw pochodzacych z recyklingu lub materiatéw odnawialnych
zmniejsza ilos¢ odpadéw i pomaga zmniejszy¢ wptyw na srodowisko. Materiaty
moga zawiera¢ surowce wtérne i/lub surowce odnawialne w postaci widkien
pochodzacych ze zréwnowazonych upraw lesnych.

Jest to oznaczenie produktéw z certyfikatem EPEAT, ktdre spetniaja najlepsze
w branzy kryteria klimatyczne

Dzieki uznawanym na catym swiecie certyfikatom ekologicznym w zakresie
zrownowazonego podejscia do IT nasi klienci moga mie¢ pewnosé, ze produkty firmy
Dell s zgodne z najwyzszymi specyfikacjami w zakresie efektywnosci energetycznej
i innymi normami klimatycznymi. Rejestr produktéw: https://www.epeat.net/

TCO Certified to czotowy certyfikat zrdwnowazonego rozwoju dla produktéw IT,
obejmujgcy kompleksowy system aktualnych kryteriéw i niezalezng weryfikacje.
Rejestr produktow: https://tcocertified.com/product-finder/

ENERGY STAR to specyfikacja najbardziej energooszczednych komputeréw
PC wspierana przez amerykanska Agencje Ochrony Srodowiska (Environmental
Protection Agency)

Opakowania zbiorcze Dell sg prostsze i wydajniejsze, zawierajg mniej odpadéw
opakowaniowych i sg zoptymalizowane pod katem transportu.

Ustugi Asset Recovery Services pomagajg odsprzedawac, poddawac recyklingowi
lub zwracac w leasing starszy sprzet IT w bezpieczny i zréwnowazony sposob,
jednoczesnie uwalniajgc kapitat, ktéry mozna przeznaczy¢ na przyszte innowacje.

ZGODNOSC Dostepne sg konfiguracje zgodne ze standardem CEC MEPS w Stanach Zjednoczonych
Z GLOBALNYMI Dostepne sg konfiguracje zgodne z wymaganiami MEPS w Australii i Nowej Zelandii
PRZEPISAMI CEL, WEEE,
Japoriskie normy energetyczne
Potudniowokoreariska norma E-standby
UE: RoHS, Chiny: RoHS
ZGODNOSC Bezpieczenstwo produktu, zgodnosé elektromagnetyczna oraz zestawienia

Z PRZEPISAM[&" danych dotyczacych ochrony srodowiska
Strona dotyczaca zgodnosci produktéw firmy Dell z przepisami

Zasady Dell Responsible Business Alliance
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Zastrzezenia dotyczace produktow:

Strona 2 (wysoka wydajnos¢ i oszczednos$é miejsca)
1. Na podstawie raportu IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker, od 10 maja 2024 r. do 9 maja 2025 r.— jednostki

2. Dell Pro Slim (QCS1250), Dell Pro Slim Plus (QBS1250) — na podstawie testéw przeprowadzonych przez inne firmy w grudniu 2024 r. Przeszty 12 testow MIL-STD-810H
Rzeczywiste wyniki moga sie roznic¢. Wyniki testow nie gwarantujg wydajnosci takiej samej jak w warunkach testowych

3. Dell Pro Micro, Slim i Tower z procesorami Intel®

Strona 3: Koto produktéw

1. Na podstawie raportu IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker, od 10 maja 2024 r. do 9 maja 2025 r.— jednostki
2. Dell Pro Slim (QCS1250): w poréwnaniu z poprzednia generacja. Na podstawie analizy wewnetrznej firmy Dell, styczen 2025r.

3. Dell to $wiatowy nr 1 w produkcji monitoréw. Zrédto: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, IV kwartat 2024 r.
4

Obstuga tacznosci do 5 Gb/s za posrednictwem transmisji peer-to-peer. Rzeczywista predkos$¢ w sieci zalezy od zgodnosci sprzetu i wymaga takiej samej maksymalnej
predkosci przekaznika i przetgcznika.

o

Na podstawie analizy wewnetrznej, styczen 2025 r. Stal z recyklingu w obudowie.

Na podstawie analizy wewnetrznej, styczen 2025 r. Wartos$¢ procentowa zalezy od wagi tworzywa sztucznego w systemie. Tworzywa sztuczne pochodzace z recyklingu odpadéw pokonsumenckich:
do 43,3%, tworzywa sztuczne pochodzace ze sprzetu komputerowego przetworzonego w obiegu zamknigtym: do 4,7%. Stal z recyklingu w obudowie.

7. Zawiera do 56,7% materiatéw pochodzgcych z recyklingu i do 50,7% materiatow odnawialnych. Materiaty odnawialne w postaci materiatow pozyskiwanych w sposéb przyjazny srodowisku
Warto$¢ procentowa moze sie nieznacznie rozni¢ w zaleznosci od regionu [i rodzaju obudowy]. Nie obejmuje opcjonalnych elementéw dodanych do zamdwienia i zawartych w pudetku
8. Na podstawie analizy wewnetrznej, styczen 2025r.

9. Certyfikat TCO dotyczy konfiguracji Dell Pro Slim Plus. Na podstawie analizy wewnetrznej, styczen 2025 r. Monitor ma certyfikat EPEAT w stosownych przypadkach. Certyfikacja EPEAT rozni sie
w zaleznosci od kraju. Stan rejestracji w poszczegolnych krajach mozna sprawdzi¢ w witrynie www.epeat.net.

10. Rozwigzania pfatnosci dostarczane i obstugiwane przez Dell Financial Services L.L.C. lub jej spotke zalezng badz podmiot wyznaczony (,DFS") dla kwalifikowanych klientéw. Oferty moga by¢
niedostepne lub moga réznic¢ sie w zaleznosci od kraju. Dostepne oferty mogg ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia i zalezg od dostepnosci produktu, obowigzujgcych przepiséw prawa,
zatwierdzenia wniosku kredytowego, dokumentacji dostarczonej i akceptowanej przez DFS oraz od minimalnej wartosci transakcji. Oferty sg skierowane tylko dla podmiotéw gospodarczych
zarejestrowanych w Polsce, prowadzacych petng ksiegowos¢. Nazwa Dell Technologies i logo Dell Technologies sg znakami towarowymi firmy Dell Inc. W przypadku transakcji, ktorych strong
jest podmiot sektora publicznego, mogag obowigzywac okreslone ograniczenia i dodatkowe wymogi. po wygasnieciu umowy klient moze jg odnowic¢ lub zwrdcié sprzet do DFS,

117. Najbezpieczniejsze na podstawie wynikow analizy wewnetrznej przeprowadzonej przez firme Dell, pazdziernik 2024 r. Stwierdzenie dotyczy komputeréw z procesorami Intel. Nie wszystkie funkcje
sg dostepne na wszystkich komputerach osobistych. W przypadku niektérych funkcji wymagany jest dodatkowy zakup. Zatwierdzenie przez Principled Technologies. Poréwnanie zabezpieczen,
kwiecien 2024 r. Najtatwiejszy w zarzgdzaniu komercyjny komputer osobisty pod wzgledem mozliwosci zarzadzania systemami za pomocg procesow aktualizacji Dell Update, rozwigzan do
zarzadzania Dell i integracji z rozwigzaniami do zarzadzania oferowanymi przez inne firmy, w poréwnaniu z konkurencyjnymi procesami aktualizacji, mozliwosciami rozwigzan do zarzadzania
systemami i integracjami z rozwigzaniami do zarzadzania oferowanymi przez inne firmy. Rozwigzanie do zarzadzania oferowane przez inne firmy — Microsoft Intune — nalezy zakupi¢ oddzielnie.
Na podstawie wewnetrznej analizy przeprowadzonej przez firme Dell, styczer 2025.

12. Zrédfo: na podstawie danych z narzedzia Dell Quality Intelligence (Qi) — wewnetrzna analiza firmy Dell, styczen 2025 .
13. Dell Pro Micro, Slim i Tower z procesorami Intel®

Strona 4: Utrzymuj sie w czotéwce dzieki mozliwo$ciom sztucznej inteligencji

1. Na podstawie testow przeprowadzonych przez firme Intel w pazdzierniku 2024 r. Wedtug pomiaru za pomoca funkcji wykrywania scen do edycji za pomoca sztucznej inteligencji w programie
Adobe After Effects. Wyniki moga by¢ rézne. Obcigzenia robocze i konfiguracje mozna znalez¢ na stronie www.intel.com/Performancelndex. Wyniki moga by¢ rézne.

2. Zrédio: wewnetrzne badania firmy Dell przeprowadzone z wykorzystaniem wyczerpujacych, ogélnodostepnych informacji, listopad 2024 .

3. Na podstawie wewnetrznych testow, pazdziernik 2024 r. Pomiar mocy procesora podczas potgczenia Zoom 1x1 z rozmyciem tta za pomoca NPU. Wyniki moga by¢ rézne. Obciagzenia robocze
i konfiguracje mozna znalez¢ na stronie www.intel.com/Performancelndex. Wyniki moga by¢ rézne

4. Najbezpieczniejsze na podstawie wynikow analizy wewnetrznej przeprowadzonej przez firme Dell, pazdziernik 2024 r. Stwierdzenie dotyczy komputeréw z procesorami Intel. Nie wszystkie funkcje
sg dostepne na wszystkich komputerach osobistych. W przypadku niektérych funkcji wymagany jest dodatkowy zakup. Zatwierdzenie przez Principled Technologies. Poréwnanie zabezpieczen,
kwiecien 2024 r. Najtatwiejszy w zarzadzaniu komercyjny komputer osobisty pod wzgledem mozliwosci zarzadzania systemami za pomocg procesow aktualizacji Dell Update, rozwigzan do
zarzadzania Dell i integracji z rozwigzaniami do zarzadzania oferowanymi przez inne firmy, w poréwnaniu z konkurencyjnymi procesami aktualizacji, mozliwosciami rozwigzan do zarzadzania
systemami i integracjami z rozwigzaniami do zarzgdzania oferowanymi przez inne firmy. Rozwigzanie do zarzadzania oferowane przez inne firmy — Microsoft Intune — nalezy zakupi¢ oddzielnie.
Na podstawie wewnetrznej analizy przeprowadzonej przez firme Dell, styczer 2025 .

Strona 5: Zréwnowazone innowacje

1. Wartosé procentowa dotyczy catkowitej wagi stali w obudowie. Obejmuje komputery OptiPlex Micro, OptiPlex Micro Plus, OptiPlex Tower, OptiPlex SFF, OptiPlex SFF Plus, Dell Pro Micro,
Dell Pro Micro Plus, Dell Pro Tower, Dell Pro Slim i Dell Pro Slim Plus. Na podstawie analizy wewnetrznej, styczer 2025r.

2. Na podstawie analizy wewnetrznej, styczen 2025 r. 50% stali pochodzacej z recyklingu w obudowie, nawet 43,3% tworzyw sztucznych pochodzacych z recyklingu odpadéw pokonsumenckich
i nawet 4,7% tworzyw sztucznych pochodzacych ze sprzetu komputerowego przetworzonego w obiegu zamknigtym

3. Zawiera do 56,7% materiatow pochodzacych z recyklingu i do 50,7% materiatéw odnawialnych. Materiaty odnawialne w postaci materiatow pozyskiwanych w sposob przyjazny srodowisku.
Warto$¢ procentowa moze sie nieznacznie rozni¢ w zaleznosci od regionu [i rodzaju obudowy]. Nie obejmuje opcjonalnych elementéw dodanych do zamdwienia i zawartych w pudetku.

4. Na podstawie analizy wewnetrznej, styczen 2025.

5. Certyfikat TCO dotyczy konfiguracji Dell Pro Slim Plus. Na podstawie analizy wewnetrznej, styczen 2025 r. Monitor ma certyfikat EPEAT w stosownych przypadkach. Certyfikacja EPEAT rézni sie
w zaleznosci od kraju. Stan rejestracji w poszczegolnych krajach mozna sprawdzi¢ w witrynie www.epeat.net.

Strona 6 (Elevate your PC experience)

1. Na podstawie analizy firmy Dell Technologies, styczen 2025 .

Strona 7: Uproszczenie infrastruktury IT

1. Na podstawie wynikéw wewnetrznej analizy przeprowadzonej przez Dell, pazdziernik 2024 r. Stwierdzenie dotyczy komputeréw z procesorami Intel. Nie wszystkie funkcje sg dostepne
na wszystkich komputerach osobistych. W przypadku niektérych funkceji wymagany jest dodatkowy zakup. Zatwierdzenie przez Principled Technologies. Poréwnanie zabezpieczen, kwiecier 2024 r.

2. Dell publikuje harmonogram wydawania sterownikéw do urzadzer i pobierania plikéw. Zrédto: na podstawie analizy wewnetrznej, maj 2023 r. Przy poréwnywaniu publicznie dostepnych sterownikéw
urzadzen i plikéw do pobrania opublikowanych przez 5 najlepszych producentéw komputeréw PC wedtug stanu na maj 2023 .

3. Dostepnosc¢ aplikacji Dell Client Device Manager planowana jest na marzec 2025r.

4. Na podstawie wewnetrznej analizy przeprowadzonej przez firme Dell, styczer 2025 r. Najtatwiejszy w zarzadzaniu komercyjny komputer osobisty pod wzgledem mozliwosci zarzadzania systemami
za pomoca procesow aktualizacji Dell Update, rozwigzan do zarzadzania Dell i integracji z rozwigzaniami do zarzadzania oferowanymi przez inne firmy, w poréwnaniu z konkurencyjnymi procesami
aktualizacji, mozliwosciami rozwigzan do zarzadzania systemami i integracjami z rozwigzaniami do zarzadzania oferowanymi przez inne firmy. Rozwigzanie do zarzadzania oferowane przez inne
firmy — Microsoft Intune — nalezy zakupi¢ oddzielnie.
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Strona 8: Upro$¢ modernizacje komputeréw dzieki ustugom firmy Dell

1.

Rozwigzania ptatnosci dostarczane i obstugiwane przez Dell Financial Services L.L.C. lub jej spotke zalezng badz podmiot wyznaczony (,DFS") dla kwalifikowanych klientow. Oferty moga by¢
niedostepne lub moga réznic¢ sie w zaleznosci od kraju. Dostepne oferty mogg ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia i zalezg od dostepnosci produktu, obowigzujgcych przepiséw prawa,
zatwierdzenia wniosku kredytowego, dokumentacji dostarczonej i akceptowanej przez DFS oraz od minimalnej wartosci transakcji. Oferty sg skierowane tylko dla podmiotéw gospodarczych
zarejestrowanych w Polsce, prowadzacych petng ksiegowos¢. Nazwa Dell Technologies i logo Dell Technologies sg znakami towarowymi firmy Dell Inc. W przypadku transakgji, ktorych strong jest
podmiot sektora publicznego, moga obowigzywac okreslone ograniczenia i dodatkowe wymogi. po wygasnieciu umowy klient moze jg odnowi¢ lub zwréci¢ sprzet do DFS.

0d 2007 roku firma Dell Technologies odzyskata 2,8 mld funtéw (1,2 mld kilograméw) odpadéw elektronicznych. Zrédto: na podstawie wewnetrznej analizy publicznie dostepnych danych
przeprowadzonej przez Dell, kwiecien 2023 r.

Na podstawie badania Forrester Total Economic Impact™ zleconego przez firmy Dell Technologies i AMD: , The Total Economic Impact™ Of Dell Premier”, luty 2024 r. Petne badanie:
Total Economic Impact™ Dell Premier.

Strona 9 (Wybierz odpowiednie rozwigzanie)

1.

Konfiguracja z 4 wyswietlaczami jest obstugiwana przez potgczenie szeregowe za posrednictwem ztgczy DisplayPort 1.4a. Maksymalna rozdzielczo$¢ wyswietlania i czestotliwos$¢ od$wiezania
zalezg od specyfikacji wybranego portu wideo i moga by¢ ograniczone przez kazdy dodatkowy wyswietlacz podtgczony szeregowo. Oto oczekiwane rozdzielczosci w przypadku podtgczenia
wyswietlaczy do okreslonych portow:

Jedno natywne ztgcze DisplayPort 1.4a — jeden wyswietlacz: rozdzielczo$¢ do 5120 x 3200 pikseli przy czestotliwosci 60 Hz lub — dwa wyswietlacze przez MST badz potgczenie szeregowe
rozdzielczo$¢ do 3840 x 2160 pikseli przy czestotliwosci 60 Hz lub — trzy wyswietlacze przez MST badz potgczenie szeregowe: rozdzielczos$¢ do 2560 x 1600 pikseli przy czestotliwosci 60 Hz
lub — cztery wyswietlacze przez MST badz potaczenie szeregowe: rozdzielczos¢ do 2560 x 1440 pikseli przy czestotliwosci 60 Hz;

Dwa natywne ztgcza DisplayPort 1.4a — dwa wyswietlacze: rozdzielczo$¢ do 5120 x 3200 pikseli przy czestotliwosci 60 Hz lub — trzy wyswietlacze: jeden o rozdzielczosci do 5K przy czestotliwosci
60 Hz, dwa przez MST badz potgczenie szeregowe: rozdzielczos$¢ do 3840 x 2160 pikseli przy czestotliwosci 60 Hz lub — cztery wyswietlacze przez MST badz potaczenie szeregowe o rozdzielczosci
2560 x 1440 pikseli przy czestotliwosci 60 Hz;

Trzy natywne ztgcza DisplayPort 1.4a — trzy wyswietlacze: rozdzielczo$¢ do 5120 x 3200 pikseli przy czestotliwosci 60 Hz lub — cztery wyswietlacze: dwa o rozdzielczosci do 5K, dwa przez MST
badz potgczenie szeregowe: rozdzielczos¢ do 3840 x 2160 pikseli przy czestotliwosci 60 Hz.

Aby uzyskac¢ wiecej informacji na temat konfiguracji i rozwigzywania probleméw, odwiedz strone Dell.com/Support i wyszukaj zasoby pomocy technicznej dotyczace komputerdw stacjonarnych
Dell Pro oraz wyswietlaczy i urzadzen peryferyjnych firmy Dell (wedtug numeru modelu produktu).

Obstuga potgczen do 5 Gb/s za posrednictwem transmisji Peer-to-Peer. Rzeczywista predkos¢ w sieci zalezy od zgodnosci sprzetu, wymagajac, aby zaréwno przekaznik, jak i przetgcznik miaty taka
sama maksymalng predkosé.

Uwagi techniczne:

1
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10.
11.

Zawartos¢ ofert moze by¢ rézna w poszczegélnych regionach. Niektére elementy moga by¢ dostepne po wprowadzeniu produktu na rynek. Petne informacje mozna znalez¢ w instrukcji obstugi
na stronie www.dell.com/support.

Pamiec¢ systemowa a karta graficzna: w zaleznosci od rozmiaru pamieci systemowej i innych czynnikéw do obstugi funkcji graficznych moze by¢ uzywana znaczna ilo$¢ pamieci systemowe;j.
Systemy z 4 GB pamieci lub wiecej: Do obstugi 4 GB lub wiekszej ilo$ci pamieci wymagany jest 64-bitowy system operacyjny.

Niektore wersje systemu Microsoft Windows moga nie obstugiwac¢ wszystkich funkcji Bluetooth 4.2.

1 GB = 1 miliard bajtéw, a 1 TB = 1 bilion bajtow; rzeczywista pojemnos¢ jest mniejsza i moze by¢ rézna w zaleznosci od wstepnie zapisanych na dysku danych i Srodowiska pracy.

Uktad TPM jest dostepny w wybranych regionach

Stan rejestracji i uczestnictwa w poszczegdlnych krajach mozna sprawdzi¢ na stronie www.epeat.net

Ograniczona gwarancja na sprzet: aby otrzymaé egzemplarz ograniczonej gwarancji na sprzet, nalezy wysta¢ odpowiedni wniosek na adres Dell USA, LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock,
TX 78682 lub odwiedzi¢ witryne www.dell.com/warranty.

Ustugi serwisowe na miejscu po przeprowadzeniu zdalnej diagnozy: zdalna diagnoza polega na ustaleniu przez technika przyczyny problemu podczas sesji online lub rozmowy telefonicznej. Moze to
wymagac od klienta uzyskania dostepu do wnetrza komputera, nawet wielokrotnego i trwajacego dtuzszy czas. Jesli problem jest objety Ograniczong gwarancja na sprzet (www.dell.com/warranty)

i nie zostanie rozwigzany zdalnie, do klienta zostanie wystany technik lub niezbedna cze$¢, zwykle w ciagu jednego dnia roboczego od zakoriczenia zdalnej diagnozy. Dostepnos$¢ ustugi jest rézna.
Obowigzujg inne warunki.

Ustugi firmy Dell: dostepnosc¢ i warunki ustug firmy Dell r6znig sie w zaleznosci od regionu. Wiecej informacji mozna znalez¢ pod adresem www.dell.com/servicedescriptions

Petng liste deklaracji i certyfikatow mozna znalez¢ w arkuszu danych firmy Dell dotyczacym przepisdw i ochrony srodowiska, ktéry znajduje sie w sekji instrukcji obstugi produktéw pod adresem
www.dell.com/support.

. Obstuga tacznosci do 5 Gb/s za posrednictwem transmisji peer-to-peer. Rzeczywista predkos$¢ w sieci zalezy od zgodnosci sprzetu i wymaga takiej samej maksymalnej predkosci przekaznika

i przetacznika.

Specyfikacja techniczna moga ulec zmianie bez wezesniejszego powiadomienia. Dostepnosé produktow zalezy od kraju. Aby uzyskac wiecej informacii,

skontaktuj sie z przedstawicielem handlowym Dell
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